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Fully assembled 
Vollstandig zusammengesetzt 




The TCON-SA2 support arm is built to hold both a 3x 
extension lens and an E-10 series digital camera 
equipped with a B-HLD10 power battery holder. 
If the power battery holder is not attached to the 
camera, use the TC0N-SA1 support arm, which is 
provided with the 3x extension lens. 

■ Contents 

©Support arm 

©Case [For carrying 3X extension lens and lens hood. 

(remove sponge before use)] 
0 Instructions 



How to attach 



1 Attach the B-HLD10 power battery holder to the 
bottom of the camera. 

Read the power battery holder instructions 
before use. 

2 Turn off the camera power. 

•If a filter is mounted on the camera lens, remove it. 

3 Place the camera on the support arm while 
adjusting the position of the screw to fit into the 
tripod screw hole on the power battery holder. 
Then, tighten the screw completely. (O, 0) 

4 Attach the extension lens to the camera lens, 
keeping the extension lens slightly tilted to avoid 
hitting the screw in the support arm. (0) Then 
very lightly fasten the extension lens to the 
support arm with the screw. (0, 0) 

•Be careful not to touch the surface of the lens. 

5 Make sure the conversion lens is firmly attached 
to the rim of the camera lens so that light does 
not enter between them. 

6 Tighten the screw between the extension lens 
and the support arm. 

Specifications 

Dimensions : 278.5 mm (1 1 in.) (L) x 89 mm (3.5 in.) (W) 

x 76.5 mm (3 in.) (H) 
Weight : 400 g (14.1 oz.) 
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Wenn an Ihrer Kamera der Modellreihe E-10 der Power 
Batteriehalter B-HLD10 und ein Objektivkonverter 
angebracht sind, kann dieser Stutzarm TCON-SA2 
unter der Kamera und dem Objektivkonverter befestigt 
werden. 

Wenn der Power Batteriehalter nicht an der Kamera 
angebracht ist, verwenden Sie bitte den Stutzarm 
TCON-SA1, der zusammen mit dem Objektivkonverter 
ausgeliefert wird. 

■ Inhalt 

©Stutzarm 

© Aufbewahrungstasche [Fur den Objektivkonverter 
und die Gegenlichtblende. (Vor Gebrauch bitte das 
Schwammfullmaterial entnehmen)] 

©Anleitung 



Anbringung 



1 Den Power Batteriehalter B-HLD10 an der 
Kamera-Unterseite anbringen. 

Lesen Sie vor Gebrauch bitte die zum Power 
Batteriehalter gehorige Anleitung. 

2 Die Kamera ausschalten. 

•Falls ein Filter am Kameraobjektiv angebracht ist, 
muss dieses entfernt werden. 

3 Die Kamera vorsichtig auf den Stutzarm 
aufsetzen, wobei die Stutzarm-Stativschraube 
auf das Stativgewinde der Kamera ausgerichtet 
werden muss. Hierauf die Schraube einwandfrei 
festziehen. (O, 0) 

4 Den Objektivkonverter am Kameraobjektiv 
anbringen. Den Objektivkonverter hierbei leicht 
schrag halten, damit dieser nicht in Beruhrung 
mit der Stutzarmschraube kommt. (0) Hierauf 
den Objektivkonverter vorsichtig mit der 
Stutzarmschraube am Stutzarm befestigen, die 
Schraube jedoch noch nicht festziehen. (O, 0) 
•Hierbei darauf achten, die Linsenoberflache nicht 

zu beruhren. 

5 Sicherstellen, dass der Objektivkonverter 
einwandfrei am Kameraobjektivrand aufsitzt und 
kein Licht seitlich eindringen kann. 

6 Nun die Stutzarmschraube am Objektivkonverter 
einwandfrei festziehen. 

Technische Daten 



Abmessungen 



Gewicht 



: 278,5 mm (L) x 89 mm (B) x 

76,5 mm (H) 
: 400g 
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Contenu/Contenido/ Silicon 




Fixation/Colocacion/ SH^JJ 

Appareil photo (en option) 
Camara (opcional) 
Joint antiparasite PsffiH(S'B) 




Brazo del soporte 

saw 




Le bras support TCON-SA2 est congu pour tenir 
ensemble un convertisseur 3x et un appareil photo 
numerique de serie E-10 equipe d'un support de 
batterie B-HLD10. 

Si le support de batterie n'est pas fixe a I'appareil 
photo, utiliser le bras support TCON-SA1, qui est fourni 
avec le convertisseur 3x. 

■ Contenu 

© Bras support 

© Etui [Pour transporter le convertisseur et le 
pare-soleil. (retirer la mousse avant usage)] 
© Mode d'emploi 



Fixation 



1 Fixer le support de batterie B-HLD10 sous 
I'appareil photo. 

Lire les instructions du support de batterie avant 
son utilisation. 

2 Couper I'alimentation de I'appareil photo. 

•Si un filtre est monte sur I'objectif de I'appareil, le 
retirer. 

3 Placer I'appareil photo sur le bras support tout 
en ajustant la position de la vis pour la faire 
correspondre avec I'embase filetee de trepied 
sous I'appareil. Puis, serrer correctement la vis. 
(O,0) 

4 Fixer le convertisseur a I'objectif de I'appareil 
photo, en gardant le convertisseur legerement 
incline pour eviter de heurter la vis dans le bras 
support. (0) Puis serrer tres legerement le 
convertisseur sur le bras support avec la vis. (O, 
0) 

•Faire attention de ne pas toucher la surface de 
I'objectif. 

5 S'assurer que le convertisseur est fermement 
fixe au bord de I'objectif de I'appareil photo pour 
que la lumiere ne penetre pas entre eux. 

6 Serrer la vis entre le convertisseur et le bras 
support. 

Fiche technique 



Dimensions : 278,5 mm (L) x 89 mm (P) x 

76,5 mm (H) 
Poids : 400g 
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El brazo de soporte TCON-SA2 esta incorporado para 
sostener ambos, un objetivo de extension de 3x y una 
camara digital de la serie E-10 equipada con un 
acumulador B-HLD10. 

Si el acumulador no esta acoplado en la camara, utilice 
el brazo de soporte TCON-SA1 , que esta suministrado 
con el objetivo de extension de 3x. 

■ Contenido 

© Brazo de soporte 

© Estuche [Para transportar el objetivo de extension de 
3x y el parasol del objetivo (retire la esponja antes 
del uso)] 

0 Instrucciones 



Colocacion 



1 Coloque el acumulador B-HLD10 en la base de la 
camara. 

Lea las instrucciones del soporte antes del uso. 

2 Desactive la alimentacion de la camara. 

•Si el filtro esta montado en el objetivo de la 
camara, retfrelo. 

3 Coloque la camara sobre el brazo de soporte 
mientras ajusta la posicion del tornillo para 
fijarlo en la rosea de tn'pode que tiene el 
acumulador. Luego, apriete el tornillo 
apropiadamente. (0, 0) 

4 Acople el objetivo de extension en el objetivo de 
la camara, manteniendo el objetivo de extension 
ligeramente inclinado para evitar que el tornillo 
golpee con el brazo de soporte. (0) Luego fije 
muy levemente el objetivo de extension en el 
brazo de soporte con el tornillo. (0, 0) 
•Tenga cuidado de no tocar la superficie de las 

lentes. 

5 Asegurese de que el objetivo de extension este 
firmemente acoplado en el aro del objetivo de la 
camara de manera que la luz no penetre entre 
ellos. 

6 Ajuste el tornillo entre el objetivo de extension y 
el brazo de soporte. 
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Especificaciones 



Dimensiones : 278,5 mm (11 in.) (long.) x 
89 mm (3,5 in.) (an.) x 
76,5 mm (3 in.) (alt.) 

Peso : 400g (14,1 oz.) 



OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 
San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
Customer support (Japanese language only): Tel. 0426-42-7499 Tokyo 
http://www.olympus.co.jp 

OLYMPUS AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 1 1 747-31 57, U.S.A. 
Tel. 631-844-5000 
Customer support: Tel. 1 -888-553-4448 
http://www.olympus.com 

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. 
Premises/Goods delivery: WendenstraBe 14-16, 20097 Hamburg, Germany 
Tel. 040-237730 
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 
http://www.olympus-europa.com 
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